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KOMPRESSOR AIRPOWER 200/10/5 TY Art.-Nr.: 50083

• Ölfreier 1- Zylinder Kolbenkompressor
• hohe Felxibilität durch Trolley Design
• Tragegriff
• Riemenantrieb
• Druckminderer mit Manometer
• 1 Druckluftkupplung
• Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
• integrierter Druckschalter
• Aufbewahrungsfach für Netzkabel
• Ablagefach
• 5 m Spiralschlauch
• Ausblaspistole
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1,1 kW
Betriebsart: S3 / 25 %
Motordrehzahl: 3400 1/min
Ansaugleistung: 200 l/min
eff. Liefermenge: 148 l/min
max. Druck: 10 bar
Kesselinhalt: 5 l
Anzahl der Zylinder: 1
Anzahl der Druckluftkupplungen: 1
Manometer: 1
Länge des Anschlusskabels: 170 cm
Lärmwertangabe LWA: 97 dB
Maße LxBxH: 360 x 305 x 430 mm
Nettogewicht: 10,6 kg
Bruttogewicht: 12,14 kg
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VE 18 L 385 x B 325 x H 464 mm GTIN-Code 4015671686978
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