ABlaze PELLET- & KAMINGFEN

..for a hot fire
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Kaminofen Marica
Verbrennungsleistung: 9,5 kW
Nennleistung: 8.0 kW
Energieeffizienzklasse: A+
Wirkungsgrad: 86,0%

Co-Emissionen 13% 02: 0,052%
Holzverbrauch: 2,4 kg/h

Holzlange: 250 mm

Beheizbare Raumgrosse: 140 - 200 mc
Mindestabstand zu entflammbaren Oberflachen Distancias min.:

lato: 40 c¢m - retro: 40 cm - fronte: 150 cm

Abmessung: L557x P429 x H1129 cm

Gewicht: 152 kg

Brennkammer aus Verrmiculit

Einstellbare Dreifachverbrennung

Gewicht der Brennkammer: 13 kg

GroBe der Brennkammer: L30 x P28 x H49 em

Schornsteinzug: 10 Pa

Rauchabzug: 150 mm

Entspricht den Standards: EN13240 - BimSchV |l - 15a B-VG - LRV/VKF
Raumluftunabhangiger Ofen (RLU)

Entnehmbare Aschenlade zur Aschenverwertung in einem separaten Fach
Rauchabzug: Hoher - Hintere

Schutzbrett: Optional

76216 weiss, 76217 rot
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