* Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerat sicher betrieben werden
kann.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 28.05.2021

MRFvc 3501

Bruttorauminhalt 3271
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 597/654/1684
InnenmabBe in mm (B/T/H) 475/423/1459
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch in 365 Tagen 367,15 kWh
Klimaklasse/Temperaturklasse CC3 /K&
Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C*
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 50 dB(A)
Anschlusswert 20A
Frequenz/Spannung 50 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich +2°C bis +9°C
Gehausematerial/Farbe Stahl/weiB
Tiirmaterial Stahl

Material Innenbehalter

Kunststoff weil

Art der Steuerung Mechanische Steuerung
Temperaturanzeige innen analog
Verstellbare Ablageflachen 4
Beladung 0,51 PET/Facing 0,5l PET 207/7
Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33 Dose 414/7
Belastbarkeit Ablageflachen 45kg
Schloss vorhanden
Tiire selbstschlieBend Ja

Tiranschlag rechts wechselbar
Isolierung 50/45 mm
Brutto-/Nettogewicht 63/57 kg
EAN-N. 9005382232675
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